
柯达PIXPR0 4KVR360 VR相机采用极简主义的方法带

你进入一个一体化的360°VR相机世界，相机机身可容

纳两个定焦镜头。每个曲面透镜的设计是为了能协同工

作，全方位的捕捉360° 4K视频，可轻松将360° 拍摄的

视频和照片通过智能设备上传至FACEBOOK™ and 

YOUTUBE™的社交平台上。 KODAK PIXPRO数码相机 – 

讲诉您的故事。

• 两个2000万像素的CMOS传感器

• 三个视觉角度：
-  360°球形视角/VR模式

- 197° 4K超宽模式

-  235° 圆顶模式

•
• 支持最大256G迷你SD卡(Class 10及更高级别)

4KVR360
产品特色:

*SP360 supports YouTube 360° Video

*SP360 supports 
Y ouTube 360° Video

*SP360 supports YouTube 360° Video

 4KVR360支持
YOUTUBE™  360°拍摄视频

4KVR360支持
FACEBOOK™  360° 拍摄照片及视频

DV139 PC Application_PC & Mac icon_(Common)

PIXPRO 360° VR 套装
Mac™ or Windows™桌面软件

PIXPRO 360° VR 远程查看器 
iPhone™ or Android™手机APP

KODAK PIXPRO  4KVR360 
360˚ VR相机 

2000万像素的
CMOS传感器

双镜头 虚拟现实 认证 模式 蓝牙
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图像传感器 A 

有效像素 
总像素

2068万像素
2114万像素 [1/2.3” BSI CMOS]传感器

镜头 A 
焦距

光圈值

镜头结构 
 定焦
 视角

1.633 mm 
F2.4 
7群8片
固定焦点
最大视角197度 [前景模式 (16:9)] 
最大视角155度 [VR模式 (2:1)]

对焦范围 30 cm — ∞

图像传感器 B

有效像素 
总像素

2068万像素
2114万像素 [1/2.3” BSI CMOS]传感器

镜头 B 

焦距 1.257 mm 
光圈值 F2.4 
镜头结构 7群8片
定焦 固定焦点

视角  最大视角235度

对焦范围 30 cm — ∞

4KVR360 镜头 B规格规格 4KVR360 (镜头 A)

电子防抖 (EIS)防手震

影像尺寸 
照片尺寸 

 影片尺寸 

360° 球形模式/VR模式(镜头 A & B) 27MP: 7360x3680, 15MP: (2:1) 5520x2760; 球形模式(镜头 A & B) (2:1) 27MP: 7360x3680, (2:1) 15MP: 5520x2760
197° 4K方形模式(镜头 A) (16:9) 8MP: 3840x2160, (4:3) 9MP: 3526x2644; 235°球形模式(镜头 B) (1:1) 13MP: 3680x3680

360° 球形模式/VR模式(镜头  A & B) (2:1) 3840x1920/24fps, (2:1) 3840x1920/15fps, (2:1) 1920x960/30fps 
197° 4K方形模式(镜头 A) (16:9) 3840x2160/30fps, (16:9) 1920x1080/60fps (Ultra/Mid/Narrow FOV),(16:9) 1280x720/60fps 
235° 球形模式(镜头 B) (1:1) 2880x2880/24fps, (1:1) 1920x1920/30fps 

高速录影  360° 球形模式/VR模式(镜头 A & B) (2:1) 1280x640/120fps; 197° 4K 方形模式(镜头 A) (16:9) 1280x720/120fps
*PIXPRO外部缝合软件

照片尺寸 
 影片尺寸

镜头模式 
拍摄模式 
生活防水

防摔功能 
防尘功能

防冻功能 
LCD屏幕 
水准仪 
ISO 感度
测光方式 
曝光控制模式 
连拍模式 
白平衡 
储存媒介 
支持语言  
接口 
Wi-Fi  
NFC 
蓝牙 
远程遥控

电源 

拍摄能力
(电池性能) 
操作环境

尺寸 (宽x高x长) 
重量

标配零件 

兼容设备  

Exif 2.3 (JPEG) 
MP4 [图像: H.264; 音频: AAC [立体声]
VR模式(镜头 A 和 镜头 B), 球形模式(镜头 B), 方形模式(镜头 A)
拍照，录影，间隔拍照，循环录影,缩时摄影，连拍,高速录影

等效于 JIS/IEC IPX5 (Body)
最高落下2米 (戴镜头防护盖)
等效于 JIS/IEC (IP6X)
- 10°C
1.0 英寸 TN 显示屏 (带背景灯)
3-轴线
自动 (100-1600)(摄影), 自动(100-800)(照片)
人工智能自动曝光（AiAE）

程序曝光

约5张/秒( 全分辨率)
自动 (AWB), 白天, 阴天, 荧光灯, 白炽灯, 水下
microSD/microSDHC/microSDXC存储卡 (最大支持256GB)

英语

USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D) 立体声麦克风输入(直径2.5mm)
支持(802.11 b/g/n)
支持

支持 (BLE4.1)
远程控制-D, 远程控制-C (选购)
可充电式锂离子电池LB-080, 3.6V 1250mAh，支持相机内充电

约 150 枚 (根据CIPA测试标准)(Wi-Fi开启)
约 80分钟录影(@4K/15fps)(Wi-Fi开启)
温度: -10 – 40°C, 湿度: 0 – 90%
约 55.0×55.0×67.6 (根据CIPA测试标准) 

约 4.6 oz./130g(相机机身), 5.5 oz./156g (含电池和储存卡)

充电式锂电池，USB 线，电源充电器，快速入门指引，保证卡，服务卡，保护盖-B & C，三脚架，小镜头盖皮套，远程遥控-D，远程遥控底座-B，
镜头盖-B & C, 电池充电器，皮套，擦拭布，网络公司商店信用卡，360贴纸

iOS 设备 (11.0或以上版本) / Android设备 (6.0或以上版本)，不支持iPad mini 1/iPad 4/iPad Air 1/iPhone 5s及以下版本

KODAK PIXPRO 4KVR360 
360° VR 相机 


