
1.	 初回カメラの電源をオンすると、言語選択メニューが表示されます。機能ボ
タン	[ ]/[ ]、[ ]/[ ]	を押して、言語を選択し、 	ボ
タンを押して設定を確定します。

2.	 機能ボタン	[ ]/[ ]、[ ]/[ ]	を押して、日時を設定し、
	ボタンを押して設定を確定します。

3   言語/日時の設定  
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1   カメラの外観

1 フラッシュ 13 電源ランプ

2 AFアシストビーム/ 
タイマーインジケーター 14 USB端子

3 レンズ 15 再生ボタン
4 三脚ねじ穴 16 ストラップ取り付け部
5 スピーカー 17 [ ]	DISP.ボタン/機能ボタン上
6 マイク 18 [ ]	フラッシュモード/機能ボタン右

7 バッテリーカバー 19 [ ]	消去/セルフタイマー/ 
機能ボタン下

8 液晶モニター 20 [ ]		マクロモード/機能ボタン左
9 電源ボタン 21 SET ボタン
10 録画ボタン 22 Mode	ボタン
11 シャッターボタン 23 Menu ボタン
12 ズームボタン
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5   動画撮影

撮影モード時に動画撮影ボタン	 	を押すと、動画モードに切り替わり録画を開
始することができます。動画撮影ボタン	 	或いはシャッターボタンを押すと、
録画を終了して撮影画面に戻ります。

7   メニューボタン

各モードで	 	ボタンを押すと、「簡単メニュー」が表示されます。機能ボタン	
[ ]/[ ]	を押して機能を選択し、 	ボタンを押して決定します。

	を選択すると、「フルメニュー」が表示されます。

撮影モード 再生モード

 撮影設定  再生設定

 一般設定  一般設定

 接続設定  接続設定

 ファイル設定  ファイル設定

2   電池とメモリーカードの装着

1.	 バッテリーカバーを開けます。
2.	 電池のプラスとマイナスを確認しながら、電池を装着します。
3.	 メモリーカードをメモリーカードスロットに装着します。
4.	 バッテリーカバーを閉めます。
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6   モードボタン

カメラには撮影シーンに応じて簡単に切り換えることができるモードボタンが付	
いています。使用可能なモードについて、下記の一覧を参照してください。

自動モード プログラム	AE

手動モード 動画モード

シーンモード パノラマモード

美肌

1.	 カメラを構え液晶モニターで被写体の構図を決めます。
2.	 ズームボタンを操作して、被写体を拡大するときはＴ側を押します。広い範

囲を撮影するときはＷ側を押します。
3.	 シャッターボタンを半押し（軽く押す）して、被写体にピントを合わせま

す。シャッターボタンを全押しして画像を撮影します。

4   撮影の仕方
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